






鋼繊維補強覆工コンクリートの曲げ靱性試験

● コンプレッソメーター保護の為、予想強度の何％設定値で載荷・計測終了します。

● 試験終了後、計測点数・スケール設定を選択できます。

● 縦歪・横歪の計測可能で静弾性係数・ポアソン比の計算出力可能です。

● 応力ー歪曲線が出力致します。

静弾性制御・計測画面 静弾性係数試験出力

● 長時間かかる、曲げ靭性試験の自動制御が行えます。

● 荷重と補正中央たわみのグラフがリアルタイム表示され、合否判定が即可能です。

● 曲げ靭性試験成績報告書・グラフ・計測データが出力されます。

曲げ靭性用パイゲージ (１５０mm用)

曲げ靭性用パイゲージ　コマ

曲げ靭性用パイゲージ　模擬板

曲げ靭性用パイゲージ　増幅器(パイゲージ用)

曲げ靭性制御及びデータ収録処理ソフト

プリンター(A4タイプ)

曲げリフター

制御・計測画面

【成績報告書】 【グラフ】

出　　力 出　　力

オプション

耐破壊型コンプレッソメーター（φ１０×２０cm、縦歪２）

コンプレッソメーター（φ１０×２０cm、縦歪２）

コンプレッソメーター（φ１０×２０cm、縦歪２、横歪１）

同上増幅器（縦２）

　　〃　　（縦２、横１)

静弾性制御・収録・解析ソフト

静弾性収録・解析ソフト

デジタルひずみ測定器（スイッチボックス・ACアダプター付３CH）

データロガー(内蔵１０CH)

ひずみ貼りゲージ

プリンター

オプション

コンクリートの静弾性係数試験 ハイアクティスシリーズ のご案内

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
静
弾
性
係
数
試
験
・
鋼
繊
維
補
強
覆
工
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
曲
げ
靱
性
試
験

ハ
イ
ア
ク
テ
ィ
ス
シ
リ
ー
ズ
の
ご
案
内

マルイの圧縮試験機は、常に進化しております。これだけの品揃えはマルイへの信頼から生まれています。

ハイアクティス 500/1000
MIE-７３２-１-００５／０１０型

高剛性型（フレーム固定）５００/１０００ｋＮ ５段

１５インチタッチパネル

２０インチ液晶モニター（オプション：２４/３０インチ）

ツートン（グリーン・ホワイトグリーン）
又はイエローホワイト

本　体

制　御

表　示

塗　装

ハイアクティス 2000/3000
MIE-７３２-１-０２０／０３０型

高剛性型（フレーム固定）２０００/３０００ｋＮ ５段

１５インチタッチパネル

２０インチ液晶モニター（オプション：２４/３０インチ）

ツートン（グリーン・ホワイトグリーン）
又はイエローホワイト

本　体

制　御

表　示

塗　装

ハイアクティス 2000E/3000E
MIE-７３２-１-０２１／０３１型

ハイアクティス 2000H/3000H
［スペシャルバージョン］

MIE-７３２-１-０１８型

ハイアクティス 500S/1000S
MIE-７３２-１-０１５／０１１型

中心ネジ移動型　５００/１０００ｋＮ ５段

１５インチタッチパネル

２０インチ液晶モニター（オプション：２４/３０インチ）

ツートン（計測盤：グリーン・ホワイトグリーン）
ツートン（計測盤：ホワイトグリーン）
又はイエローホワイト

本　体

制　御

表　示

塗　装

二本柱フレーム電動昇降型２０００/３０００ｋＮ ５段

１５インチタッチパネル

２０インチ液晶モニター（オプション：２４/３０インチ）

ツートン（計測盤：グリーン・ホワイトグリーン）
ツートン（計測盤：ホワイトグリーン）
又はイエローホワイト

本　体

制　御

表　示

塗　装

高剛性型（フレーム固定）２０００/３０００ｋＮ ５段

１５インチタッチパネル

２０インチ液晶モニター（オプション：２４/３０インチ）
黒板専用：３０インチモニター

ツートン（グリーン・ホワイトグリーン）
又はイエローホワイト

本　体

制　御

表　示

塗　装

耐破壊型コンプレッソメーター

コンプレッソメーター


